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Karta produktu 	HUŚTAWKA SAO nr kat.: 607
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Wymiary huśtawki:
Długość: 3,2 m
Szerokość: 2,6 m
Wysokość: 1,6 m
Przestrzeń minimalna: Ø 5,2m
Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat
Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m





Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.
Główne elementy konstrukcyjne wykonane z rur o średnicy 88,9 mm, uchwyty z rur o średnicy 42,4 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Fundamenty wykonane są jako stopy betonowe posadowione  na głębokości 0,8 m. Wierzchnia warstwa siedziska wykonana z EPDM.  Gumowa membrana wykonana z gumy zbrojonej o grubości 10mm. Połączenie lin z konstrukcją stalową oraz gumową membraną zapewniają poliamidowe kausze. Sieć wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium.  Elementy złączne tj. śruby, wkręty wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.


Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. 
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