[image: image1.jpg]




KARTA PRODUKTU

SPICA nr kat.: 429
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Wymiary urządzenia: 
Długość: 6,9 m

Szerokość: 6,0  m

Wysokość: 4,1 m

Przestrzeń minimalna: 10,6 x 9,7 m 

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 0,8 m

Wysokość swobodnego upadku: 2,0 m
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Długość użytej liny: 250 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Głównym elementem konstrukcyjnym są trzy, połączone górą, łuki wykonane ze stalowej rury o średnicy 168,3 mm. Są one zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Wewnątrz konstrukcji rozpięta jest przestrzenna sieć linowa, która składa się z: 

- bryły linowej w kształcie diamentu, usytuowanej w centrum zabawki, 

- trzech trójkątnych siatek wejściowych u dołu urządzenia
- trzech siedzisk linowych usytuowanych w górnej części urządzenia. Siedziska wykonane są z gęstej sieci o oczku nie większym niż 120 x 120mm,

- środkowej płaszczyzny linowej, usytuowanej na wysokości 1,9m. Pozioma sieć linowa dzieli diament na pół i stanowi zabezpieczenie przed upadkiem z wyższych partii urządzenia,

- górnej płaszczy, usytuowanej na wysokości 2,7m, wykonanej ze zbrojonej maty gumowej o grubości 9mm,

- dodatkową atrakcję stanowią: 3 linki wspinaczkowe, drabinka linowa oraz skośna ścianka linowa, prowadzące na środkowe piętro linowe.

Mocowanie sieci przestrzennej do konstrukcji zapewniają ocynkowane ogniowo śruby rzymskie, które umożliwiają korekcję naciągu sieci. Fundamenty  wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1,0 m. Sieci wykonane są z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium.
Opcjonalne malowanie.

Konstrukcja urządzenia na życzenie klienta może zostać pomalowana metodą proszkową lub natryskową „na mokro” wg palety RAL.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”
