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PROJEKT INDYWIDULANY 
DRZEWA nr kat. 1243
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Wymiary urządzenia: 
Długość: 11,8 m

Szerokość: 3,8 m

Wysokość: 6,8 m

Wysokość swobodnego upadku: 2,0 m

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 1,0 m
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Przestrzeń minimalna:  15,2 x 6,8 m
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Opis urządzenia:

Głównym elementem konstrukcyjnym są dwie stalowe wieże o całkowitej wysokości 6,8m. Trzon konstrukcji stanowią stalowe rury kwadratowe o przekroju 120 x 120mm. Konstrukcja ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo. Wieże, imitujące drzewa iglaste, udekorowane są płytami HPL o zastosowaniu zewnętrznym i grubości 10mm.   W każdej wieży zainstalowane są cztery okna wykonane z przeźroczystego poliwęglanu.  Dodatkową ozdobę stanowią umiejscowione w oknach zwierzęta, wykonane metodą nadruku na poliwęglanie. Wewnątrz każdej wieży znajdują się wykonane z lin: 2 pełne piętra oraz 3 półpiętra umożliwiające komunikacje wewnątrz zabawki, pomiędzy poziomami. Przemieszczanie się pomiędzy wieżami umożliwia linowy, ażurowy tunel o przekroju 1,9x1,0m i długości 5,0m. Dół tunelu podwieszony na wysokości 3,5m. Wejście z zewnątrz do wieży zapewniają dwa wejścia: stalowo linowe wejście łukowe oraz wejście linowe w formie pochyłej kratownicy w kształcie trapezu. Sieć wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. 
Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”

