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KONFIGURACJA ZŁOŻONA 44
Nr kat. 1144
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Wymiary urządzenia: 
Długość: 28,6 m

Szerokość: 9,1 m

Wysokość: 4,7 m

Przestrzeń minimalna: 32,5 m x 12,7 m

Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Wysokość swobodnego upadku: 3,0 m

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Konfiguracja składa się z następujących urządzeń:
1) AIRDOME nr kat. 434,
2) Dodatek ŚLIZG POTRÓJNY nr kat. 434w
3) Przejście AIRDOME-MAYE nr kat. 434-V-437,

4) MAYE nr kat. 437,
5) Dodatek ZJEŻDŻALNIA PROSTA 437t.

Standard wykończenia:

Konstrukcja ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo wg kolorów z wizualizacji.
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1) AIRDOME nr kat. 434.
Wymiary urządzenia:

Długość: 9,1m

Szerokość: 7,2m

Wysokość: 4,35m

Przestrzeń minimalna: 12,7 x 11,3m

Głębokość posadowienia: 1,0m

Wysokość swobodnego upadku: 3,0m
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Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

`

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Urządzenie składa się z sześciu stalowych łuków, wykonanych z giętych rur okrągłych o przekroju min. 139mm. Do łuków zawieszona jest sieć linowa, w skład której wchodzą:

 - górna sieć pozioma, zawieszona na wysokości 3,0m,

 - sześciu sieci pochylonych rozwieszonych pomiędzy sąsiednimi parami łuków,

 - poziomej płaszczyzny linowej z położoną w środku matą gumową o wymiarze min. 1,0x1,0m, znajdującej się na wysokości 1,7m,

 - trzech pionowych drabinek linowych łączących ze sobą sieci poziome,

 - sześciu lin wspinaczkowych, mocowanych do łuków stalowych, łączących ze sobą sieci poziome,

 - dwóch lin wspinaczkowych zawieszonych do jednej z sześciu pochylonych sieci, kotwionych w gruncie,

 - hamaka linowo - gumowego, zawieszonego do jednej z sześciu pochylonych sieci,

 - dwóch grubych lin o przekroju min. 140x140mm, polipropylenowych, długości min. 7,0m, zawieszonych pomiędzy dwiema różnymi parami naprzeciwległych łuków stalowych na wysokości od 0,35 do 1,20m. Liny mocowane do konstrukcji za pomocą łańcucha oraz łożyskowanego zawiesia, wykonanych ze stali nierdzewnej,

 - poziomej sieci linowej rozpiętej pomiędzy długą grubą liną a konstrukcją stalową, 

 - sześciu poziomych drabinek linowych, zawieszonych w różnych miejscach sieci.

Dodatkowo do konstrukcji zamontowane są rurka strażacka długości 3,0m wykonana ze stali nierdzewnej oraz równoważnia.

Konstrukcja stalowa wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Elementy linowe wykonane są z lin poliamidowych, plecionych, klejonych średnicy 18mm, połączonych złączkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych. Posadowienie konstrukcji stalowej wykonane jako stopy żelbetowe.
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2) Dodatek ŚLIZG POTRÓJNY nr kat. 434w.
Wymiary urządzenia: 
Długość: 7,3 m

Szerokość: 2,3 m

Wysokość: 3,0 m

Przestrzeń minimalna urządzenia + 34,0 m2
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wysokość swobodnego upadku: 3,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Głównym elementem dodatku jest potrójny ślizg falisty o szerokości 1,5m wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Początek części startowej znajduje się na wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu. Elementy konstrukcyjne dodatku wykonane są z rury kwadratowej o przekroju 150x100 mm, które są zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1m. Przejście łączące ślizg z piramidą wykonane jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. 
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Przejście  AIRDOME-MAYE nr kat. 434-V-437.
Wymiary urządzenia: 
Długość: 5,5 m 
Szerokość: 1,4 m

Wysokość: 1,4 m

Przestrzeń minimalna:
Zawiera się w przestrzeni minimalnej urządzeń
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Wysokość swobodnego upadku: 1,9 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.
Przejście łączące piramidy ma kształt litery V i jest wykonane z lin poliamidowych, plecionych, klejonych. Średnica liny wynosi 18mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium.

4) MAYE nr kat. 437.
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Wymiary urządzenia: 
Długość: 5,8 m

Szerokość: 5,8 m

Wysokość: 4,7 m

Przestrzeń minimalna: 9,0 x 9,0 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Wysokość swobodnego upadku: 2,9 m

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.                                                           

MAYE to nowoczesna, wielofunkcyjna konstrukcja zabawowa łącząca elementy wspinaczki, równowagi oraz strefy wypoczynku. Dzięki swojej przestrzennej formie i różnorodności aktywności, doskonale wspiera rozwój motoryki dużej, koordynacji i integracji sensorycznej dzieci. Przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

Głównym elementem konstrukcyjnym są cztery łuki stalowe, wykonane ze stalowej rury o średnicy 139,7 mm oraz platforma widokowa zainstalowana u szczytu urządzenia.  Wewnątrz konstrukcji rozpięta jest przestrzenna sieć linowa, która składa się z:

- 4 skręconych kratownic linowych w centrum zabawki,

- 4 siatek prowadzących do platformy widokowej,

- 2 wejść w formie kratownicy linowej,

- 2 wejść w formie mat gumowych z uchwytami lub otworami wspinaczkowymi.

Dzieci mogą poruszać się wewnątrz kopuły, wspinając się po linach, przeplotniach, balansując na rozpiętych kładkach i matach, odkrywając różnorodne ścieżki przejścia. W skład zintegrowanych elementów zabawowych wchodzą:

- domek z mat gumowych z dwoma przeźroczystymi okienkami oraz otworami wejściowymi,

- linowe kładki i maty balansujące,

- element równoważny w formie zawieszonej liny o przekroju min. 120x120 mm,

- okrągłe siedzisko stalowo-gumowe,

- 3 drabinki linowe,

- 8 linek wspinaczkowych z uchwytami wspinaczkowymi o zróżnicowanym kształcie i wymiarze,

- 2 panele sensoryczno-wizualne,

- siedzisko typu „bocianie gniazdo” z siatkami wejściowymi od góry i dołu zabawki,

- zestaw paneli, składający się z kolorowych, obrotowych rolek wykonanych z poliamidu,

- 2 profilowane hamaki linowe.

Konstrukcja stalowa wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Elementy linowe wykonane są z lin poliamidowych, plecionych, klejonych średnicy 18mm, połączonych złączkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych. Posadowienie konstrukcji stalowej wykonane jako stopy żelbetowe.
5) Dodatek ZJEŻDŻALNIA PROSTA nr kat. 437t.

Wymiary urządzenia: 
Długość: 7,4 m

Szerokość: 1,1 m

Wysokość: 3,0 m

Przestrzeń minimalna urządzenia + 33,0 m2
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wysokość swobodnego upadku: 2,0 m

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

Głównym elementem dodatku jest prosta zjeżdżalnia rurowa wykonana z polietylenu. Początek części startowej znajduje się na wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu. Elementy konstrukcyjne dodatku wykonane są z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, które są zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Fundamenty wykonane są jako stopy żelbetowe posadowione na głębokości 1m. Przejście łączące ślizg z piramidą ma kształt litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 18 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. 

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11, wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”
