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KARTA PRODUKTU
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KOPARKA WRO nr kat.: 1253
Wymiary urządzenia: 
Długość: 11,8m

Szerokość: 3,0m

Wysokość: 5,0m

Przestrzeń minimalna: 15,3m x 6,0m 
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Głębokość posadowienia: 1,0 m

Wysokość swobodnego upadku: max. 3 m 
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Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.

KOPARKA to urządzenie stalowo-linowe zaprojektowane na kształt budowlanej koparko-ładowarki. Zabawka utrzymana w kolorystyce żółto-szaro-czarnej.

Trzon konstrukcji stalowej stanowią rury kwadratowe o przekroju 120x120mm uzupełnione przekrojami 100x100m oraz 100x50mm. Konstrukcja zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Do konstrukcji stalowej zainstalowana jest sieć linowa podwieszona na ocynkowanych ogniowo śrubach rzymskich, umożliwiających korektę naciągu. Sieć składa się z:
- szybu linowego o przekroju 1x1m zainstalowanego w centrum urządzenia
- 4 linowych oraz 2 wykonanych z maty gumowej platform o wymiarze 1x0,5m umiejscowionych naprzemiennie wewnątrz szybu linowego. Platformy umożliwiają łatwą komunikację wewnątrz zabawki,
- 2 poziomów linowych na wysokościach 1,5 i 3,5m,
- 2 drabinek linowych oraz 4 linek wspinaczkowych prowadzących z poziomu zero na pierwsze piętro
- 2 platform z mat gumowych o wymiarach 0,5x0,4m oraz 2 kratownic linowych o wymiarach 1,5x1,0m  zainstalowanych pomiędzy poziomami,
- dużej leżanki linowej o wymiarach 2,2x1,0m oraz 2 hamaków gumowych o wymiarach 1,0x0,5m zainstalowane u szczytu urządzenia,
- 2 kratownic linowych prowadzących z drugiego poziomu na leżanki.
Dodatkową atrakcją urządzania są zewnętrze dodatki:
- wspinaczkowa kratownica linowa o szerokości 1m i długości 5m umiejscowiona z tyłu urządzenia symulująca łyżkę do kopania. Siatka umożliwia wejście bezpośrednio na pierwszy poziom zabawy,
- mostek linowy z gęstą podłogą (oczko nie większe niż 120x120mm) prowadzący do ślizgu o szerokości 1m, wykonanego w całości ze stali nierdzewnej. Część startowa ślizgu na wysokości 1,5m,
- 2 drabinek stalowych umiejscowionych po bokach urządzenia, prowadzących na poziom pierwszy zabawy.

Ściany poziomu 1 oraz dwie ściany poziomy 2 zabezpieczone przed upadkiem balustradami wykonanymi z pionowych rurek o średnicy 33,7mm. Balustrady zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Pozostałe dwie ściany poziomu 2 osłonięte od zewnątrz przeźroczystym poliwęglanem o grubości 10mm. Dach zabezpieczony przed wyjściem na zewnątrz gęstą siecią linową o oczku nie większym niż 120 x 120mm. 
Elementy linowe wykonane są z lin poliamidowych, plecionych, klejonych o średnicy 18mm, połączonych złączkami wykonanymi z aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych. Połączenia sieci linowej z konstrukcją stalową zapewnione jest za pomocą śrub oczkowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Posadowienie konstrukcji stalowej wykonane jako stopy żelbetowe.

Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1:2017-12. Do wykonania montażu niezbędna jest możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz jakość urządzeń wymaga się, aby urządzenia posiadały certyfikat na zgodność z normami PN EN 1176-1:2017-12, PN EN 1176-11:2014-11 wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008”
